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中 华 人 民 共 和 国 国 家 军 用 标 准  

故障报告、分析和纠正措施系统         GJB 814－90 

  Failure Reporting，Analysis and Corrective Action Systems 

 
 

    建立故障报告、分析和纠正措施系统(以下称故障报告闭环系统)的目的是及时报告产品 

的故障，分析故障原因，制定和实施有效的纠正措施，以防止故障再现，改善其可靠性和维修 

性。 

1  主题内容与适用范围 

    本标准规定了建立故障报告、分析和纠正措施系统(GJB450工作项目104)的一般要求和 

详细要求。 

    本标准主要适用于军工产品的研制阶段，亦适用于生产阶段和早期使用阶段。 

    应用本标准时对一般要求和详细要求的内容允许剪裁。 

2  引用标准 

    GJB450    装备研制与生产的可靠性通用大纲 

    GJB451    可靠性、维修性术语 

    GJB368    装备维修性通用规范 

3  一般要求 

3.1  承制方与订购方的责任 

    故障报告闭环系统应由承制(及转承制)方尽早建立，并在订购(使用)方的协同下加以实 

现。该系统应保证对合同规定层次的产品在研制阶段以及生产阶段所发生的故障及时报告、分 

析和纠正。转承制方应将所承制的产品在研制阶段以及生产阶段发生的故障信息汇总到承制 

方的信息系统中，以利于跟综故障和纳入承制方相应的故障文件。承制方应利用现有的信息收 

集、分析和纠正系统，只有该系统不能满足订购方的要求时，才进行修改。 

    订购(使用)方应将产品有关故障信息及时反馈给故障报告闭环系统。 

3.2  故障报告闭环系统的计划 

    该计划应包括故障报告、故障分析和纠正措施反馈的程序；故障信息传递和故障件处理的 

流程图；故障分析和纠正措施实施状态的跟踪与监控的程序；以及故障审查组织的职权和其办 

事机构的职责等内容。计划应得到订购方的认可。 
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3.3  故障审查组织 

    为了审查重大故障、故障趋势及纠正措施，承制(转承制)方根据其机构设置的具体情况 

可成立专门的故障审查组织，亦可由能完成故障审查任务的机构负责此项工作。故障审查机构 

与质量保证部门的工作应协调一致。 

3.3.1  故障审查组织的组成 

    故障审查组织由承制(转承制)方的设计、生产、可靠性、维修性、安全性和质量保证等方面 

的代表组成，订购方可派代表参加。故障审查组织办事机构由质量保证部门或其它技术部门承 

担。     

3.3.2  故障审查组织的职权 

    a.  定期召开会议，审查产品研制阶段以及生产阶段出现的故障信息，包括转承制方和订 

购方反馈的故障信息，分析与评审有关产品的故障趋势和纠正措施的实施效果； 

    b.  对重大的故障、频繁出现的故障、及可靠性关键件和重要件的故障应及时开会分析， 

提出纠正意见； 

    c.  有权要求转承制方对所承制的产品进行故障调查和分析，并评审其纠正措施； 

    d.  对悬而未决的问题有权追查，并提出其处理意见。必要时向有关领导部门报告。 

3.3.3  故障审查组织办事机构的职责 

    a.  负责处理故障审查组织的日常事务工作； 

    b.  负责对合同规定层次产品的故障报告进行收集、分类，并按规定程序传递及组织归 

档； 

    c.  负责检查故障分析和纠正措施的进展情况； 

    d.  负责提出故障趋势的意见； 

    e.  负责提供故障审查组织召开审查会议需要的有关资料，并对会议纪录进行归档。 

3.4  故障文件的编制 

    对所有故障、故障原因的调查和分析、采取的纠正措施及效果、故障审查活动等均应记录 

并保存，将这些记录编制成有统一编号的故障文件，以便于检索、查阅和订购方在合同期内审 

查。故障文件除故障报告、故障分析报告和纠正措施实施报告外，还应编制故障概要或状态报 

告。 

3.5  与其它工作的关系 

    若质量、可靠性、维修性、安全性、试验和综合后勤保障等计划都要求运用故障报告闭环系 

统时，此项工作应综合考虑，统筹协调。 

4  详细要求 

4.1  故障报告 

    合同规定层次产品所发生的故障都应及时报告。故障报告内容应包括：识别故障件的信 

息、故障现象、试验条件、机内检测(BIT)指示、发生故障的产品工作时间、故障观测者、故障发 

生时机，以及观测故障时的环境条件等。故障报告内容应准确填写。 

4.2  故障核实 
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    对报告的故障内容都应按发生故障时的实际情况进行核实。故障核实可通过重现故障模 

式或依靠故障证据(漏泄残余、损坏的硬件和机内检测指示等)来完成。对缺乏证据的情况应给 

予说明。 

4.3  故障分析 

    对报告的故障应作必要的分析，以确定故障原因。故障报告闭环系统应对故障调查和分析 

提供有关文件资料。故障分析应从需要的硬件或软件产品层次进行。根据具体情况可采用试 

验、分解、X射线、显微镜分析和应用研究等方法，进行故障调查和分析。 

4.4  纠正措施 

    故障原因确定以后，应由责任单位制定纠正措施，编制相应的文件，予以实施，防止或减少 

同类故障再次发生。纠正措施应按工程更改程序有关规定进行。 

4.5  故障报告结束 

    对报告的每个故障应根据本标准的要求及时地予以分析和采取纠正措施，使其取得效果， 

并使难处理的或尚未解决的故障积压减少到最低程度。在纠正措施实施并证实有效或对不采 

取纠正措施的故障说明理由以后，可以认为故障报告的工作已经完成。对悬而未决的问题应当 

及时审查，确定其终止日期，以确保及时结束故障报告工作。对未能采取纠正措施的情况，经故 

障审查组织核准后作为遗留问题，立案备查。 

4.6  故障件的识别和控制     

    对所有的故障件应作明显标记以便于识别和控制，确保按要求进行处置。为便于进行故障 

调查和分析，必要时应对现场加以保护。故障调查和分析完成后，典型的、重要的故障件应妥善 

保管。 

4.7  故障信息管理 

    故障信息应保证完整性和准确性。对所有报告的故障信息应统一管理和保存。保存可采 

用文字档案和数据库方式。 
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附  录  A 

《故障报告、分析和纠正措施系统》应用指南 

(参考件) 

A1  总则 

    本附录是订购方向承制方提出建立故障报告闭环系统的要求以及承制方建立和实施此系 

统的应用指南。 

A1.1  故障报告闭环系统与故障模式、影响及危害度分析的关系 

    故障模式、影响及危害度分析是根据可利用的资料，利用工程简图和任务剖面图的要求来 

发现设计中潜在的薄弱环节，对可能出现的故障模式，确定其对系统(人员)安全、系统性能、可 

靠性、维修性等产生的影响和危害。对每种故障模式，通常用故障影响的严重程度以及发生的 

频度估计危害程度。根据危害程度采取适当的措施，使故障及其后果最大限度地减少或完全消 

除。故障报告闭环系统是确保合同规定产品层次的故障都能得到报告，进行分析，采取有效的 

纠正措施，防止或减少同类故障再次发生。故障模式、影响及危害度分析作为综合的信息来源， 

为故障报告闭环系统评审实际发生的故障提供了依据。而故障报告闭环系统又可为评价故障 

模式、影响及危害度分析的完整性和准确性提供了资料。这两种工作的效果应当具有一致性， 

如存在重大差别，就要重新评价产品可靠性设计的依据和故障准则。尽管两者是分别构思和独 

立完成的，但两者配合应用，其效果就更加明显。 

A2 一般要求 

    故障报告闭环系统应尽早的建立和运用，因为在设计进展期间纠正措施的选择方案的灵 

活性最大，根据已知的故障原因，可以作较大的设计更改，在生产阶段或使用阶段虽然也能采 

取纠正措施，但方案选择受到限制，实施也更困难。故障原因弄清得愈早，切实的纠正措施采取 

得愈及时，承制方与使用方取得的收益就愈快、愈大。对于那些需要做较多工作的故障，及早采 

取纠正措施还有利于提前摸清什么措施更为有效。对可能发生的故障，应进行早期调查分析， 

采取纠正措施，避免使问题积压起来，或使若干早可纠正的缺陷，留到现场服务中去解决。 

A3  详细要求     

A3.1  故障报告闭环系统计划 

    计划应有如何实现故障报告闭环系统的初步方案，应有一套用来控制故障报告、故障分析 

和纠正措施反馈的程序；应有反映故障发生、分析和纠正全过程的流程图，如图A1给出了故 

障报告闭环系统工作流程图的一个示例；应有故障信息和故障件在承制方内部流通的程序；应 

有故障报告、故障分析和纠正措施报告的格式，其示例见表A1、A2、A3。表格的形式应考虑填 

写简便，有利于故障信息的追溯和便于所需信息的提取。 

A3.2  故障报告闭环系统 

    承制方为了及时掌握承制产品的情况和作出决策，应建立故障报告闭环系统。该系统应具 

有收集、传递、反馈、分析、处理、归档的功能，以及以适当形式显示故障信息的功能。承制方在 

转承制方和订购方的协助下，应保证故障报告闭环系统能得到完整、准确的故障信息，并将这 

些信息汇编成有用的、易于管理的信息集合。故障报告闭环系统输出的有用结果是综合报告， 
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管理和工程人员将该报告与同类产品类似的故障信息加以归纳，以判明故障趋势，评价采取纠 

正措施的必要性及其效果。 

    承制方应规定故障信息系统的工作范围和内容，并保证该系统的运行。承制方还应建立一 

套故障信息统计分析的方法。 

 

 

图 A1  故障报告闭环系统工作流程图 
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表 A1  故障报告表 

 

注:1.属□内容者,在其内打“V”记号； 

2.使用单位根据具体产品情况，可增加、修改、删减□内容； 

3.表 A2、A3，注 1、2 同样适用。 
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表 A2  故障分析报告表 
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表 A3  纠正措施实施报告表 
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A3.3  故障分析 

    故障分析的目的就是确定故障原因和机理，为制订纠正措施提供依据。 

    故障分析首先应由专业人员审查故障信息，然后制订分析流程图，确定跟踪和监控故障分 

析工作的方法，以保证按时完成分析工作。 

    故障分析可采用工程或实验室的分析方法： 

    a.  设计师与可靠性工程师之间的技术讨论； 

    b.  进行故障环境的调查； 

    c.  进行分解、x射线和显微镜分析等； 

    d.  对某些特殊情况，采用实验室分析方法； 

    e.  可与同类故障信息进行比较分析； 

    f.  其它。 

A3.4  纠正措施 

    分析结果应反馈给专业技术人员，使他们可以采取适当的措施来解决或缓解问题，如制造 

中实行新的控制方法，设计更改、工艺或材料的更改，更换一个满足使用要求的较好的元器件 

等。实行纠正措施以后应加以监视，保证纠正措施能排除故障，而且不产生新的问题。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附加说明： 

    本标准由航空航天工业部提出。 

    本标准由航空航天部三○一所、六一一所、三院三部、机械电子部四四七厂，中船总六○三 

所，能源部九院负责起草。 

    本标准主要起草人：杨先振、吕明华。 

 

 

 

9  

7920120053



中 华 人 民 共 和 国 

国家军用标准 

故障报告、分析和纠正措施系统 

GJB 841—90 

国防科工委军标出版发行部    出版发行 

军标出字  第993号 

1990年10月第一版 

G
J
B
 
8
4
1
－

9
0

 

7920120053


